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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
 

Qualsiasi oggetto ad una temperatura superiore allo zero assoluto ( -273,15 Celsius o 0 

Kelvin) emette radiazioni nell area dell infrarosso che visivamente non siamo in grado di 

percepire.  

 

La Termografia Ĉ una tecnica di telerilevamento e di controllo diagnostico non 

distruttiva che sfrutta scientificamente l analisi dell emissione termica nella banda 

dell infrarosso da parte di un corpo. Ogni difetto o alterazione genera una variazione del 

campo termico emesso rilevando anomalie termiche come vuoti, discontinuitā del 

materiale, porositā ecc. La termografia si classifica come una prova non distruttiva 

(PND) che consente l acquisizione di importanti informazioni non evidenti a occhio 

nudo, visualizzando in una immagine bidimensionale la misura dell irraggiamento, 

catturandone le radiazioni nel campo dell infrarosso dello spettro elettromagnetico e 

riportandone poi le misure correlate con l emissione delle radiazioni. L  Immagine 

termografica Ĉ quindi sostanzialmente una conversione dell analisi ad infrarosso , con 

una palettatura di ¬falsi coloriº (le principali son 4: scala di grigi, ferro, arcobaleno e 

isotermica) che traducono con la variazione da un colore ad un altro le isoterme rilevate.  

 

Nella realtā dei fatti oltre alla temperatura l energia irradiata dipende in modo lineare 

dal parametro emissivitā, numero puro compreso tra 0 e 1  che indica l efficienza di 

irradazione termica.   

 

La seguente relazione relativa all ispezione termografica presenterā una serie di 

immagini, sia nel campo di frequenze all infrarosso termico che in quello visibile, le quali 

assieme agli strumenti di analisi necessari mostreranno anomale differenze di 

temperatura sulla super ficie dei vari oggetti monitorati. Essendo la Termografia una 

analisi superficiale e non invasiva, i risultati riscontarti sono poi da verificare con 

interventi m irati da personale specializzato.     



 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

Oggetto dell indagine: 

 

Le Ispezioni Termografiche erano tese ad individuare sia la presenza di infiltrazioni, 

anche non visibili, all intradosso del solaio di copertura dell ambulacro perimetrale della  

cappella cimiteriale, sia eventuali allentamenti degli intonaci tali da causare pericoli per 

i visitatori.  Le indagine sono state svolte nell arco temporale compreso tra l  08.10.2016 

e il 03 Gennaio 2018.   

 

Specifiche Tecniche dell indagine: 

 

Il rapporto  Termografico fa riferimento alle Norme UNI EN ISO 16714:2016  

Luogo: Roma ² Cimitero Campo Verano ² Cappella della Venerabile Arciconfraternita di 

Caritā verso i Trapassati 

Rilievi eseguit i nelle date: 08.10.2016 ² 29.07.2017 ² 11-11-2017 ² 03-01-2018 

 

Per l ispezione termografica in oggetto si Ĉ utilizzata una strumentazione molto sensibile 

(ovvero una strumentazione in grado di acquisire e restituire minime differenze di 

temperatura), nel c aso in esame si Ĉ utilizzato lo strumento TESTO 882 con sensibilitā 

termica di 0,05̃C e una risoluzione 640x480, calibrazione 3667 ² 11.04.2016  dotato di 

sensore wireless per l acquisizione in tempo reale dell Umiditā relativa e Temperatura 

Ambientale.   

  



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:20:25 

Ispezione: Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo : 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente :  17,2°C T.R.A. : 17,2 °C Umidità Relativa: 64,3% 

 

Immagine Termografica n. 169 IR   Immagine nel Visibile n. 169 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 216) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:31:07 
Ispezione : Portico centrale lato sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo : 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,0 °C T.R.A. : 17,0 °C Umidità Relativa: 64,5 % 

 

Immagine Termografica n. 179 IR   Immagine nel Visibile n.179 

 

 

Note: Nel termogramma n.169 si evidenzia una infiltrazione in corrispondenza del gomito del discendente per 
probabile ostruzione dello stesso. Nel termogramma n. 179 si rileva una lieve infiltrazione in corrispondenza 
delle tubazioni collegate al vascone soprastante contenente l’impianto idrico con vasca di accumulo. 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA - (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:33:32 

Ispezione : Portico Centrale Lato sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32 °x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente :  17,3 °C T.R.A. :  17,3 °C Umidità Relativa: 63,5% 

 

Immagine Termografica n. 181 IR  Immagine nel Visibile n. 181 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA - (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:25:00 
Ispezione : Portico Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,4 °C T.R.A. : 17,4 °C Umidità Relativa: 65,00 % 

 

Immagine Termografica n. 174 IR  Immagine nel Visibile n.174 

 

 

Note: Nel termogramma n.181 sievidenzia una live infiltrazione posta al centro dell’arcata. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia  

Località : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:32:31 

Ispezione : Portico Centrale Lato sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,3 °C T.R.A. : 17,3 °C Umidità Relativa: 63,5 % 

 

Immagine Termografica n. 180 IR   Immagine nel Visibile n. 180 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:39:40 
Ispezione : Portico Centrale Lato dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,8 °C T.R.A. : 16,8 °C Umidità Relativa: 65,7 % 

 

Immagine Termografica n. 184  IR  Immagine nel Visibile n. 184 

 

 

Note:. Il termogramma n. 180 si riferisce al n. 181 preso da angolazione diversa. Il termogramma 184 evidenzia 
significative infiltrazioni in più punti del porticato. 
 

 



 

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:40:08 
Ispezione : Portico Centrale Lato dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,0 °C T.R.A. : 17,0 °C Umidità Relativa:  65,50% 

 

Immagine Termografica n. 185 IR  Immagine nel Visibile n. 185 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 
Località : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 08.10.2016 
Ora : 10:41:40 

Ispezione : Portico Centrale Lato dx 
 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° X 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,2 °C T.R.A. : 17,2 °C Umidità Relativa: 66,30 % 

 

Immagine Termografica n. 186 IR  Immagine nel Visibile n. 186 

 

 

Note: I termogrammi soprastanti si riferiscono alle stesse infiltrazioni prese da angolazioni diverse. 
 

 



 

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:42:01 
Ispezione : Portico Centrale Lato dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,6  °C T.R.A. : 17,6 °C Umidità Relativa: 64,40 % 

 

Immagine Termografica n. 187 IR  Immagine nel Visibile n. 187 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 
Sito : Cimitero Campo Verano – Roma 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 08.10.2016 
Ora : 10:45:46 

Ispezione : Inter. Loculi Portico L. dx 
 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,7 °C T.R.A. : 17,7 °C Umidità Relativa: 63,60 % 

 

Immagine Termografica n. 189 IR  Immagine nel Visibile n. 189 

 

 

Note: In corrispondenza delle infiltrazioni accertate all’intradosso del portico centrale destro sono manifeste 
ulteriori infiltrazioni all’interno del vano ortogonale al porticato dove sono posti i loculi. 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:51:27 

Ispezione : Portico Centrale Lato sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,7 °C T.R.A. : 17,7 °C Umidità Relativa:  66,70 % 

 

Immagine Termografica n. 192 IR  Immagine nel Visibile n. 192 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (8 Ottobre 2016) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 08.10.2016 

Ora : 10:51:27 
Ispezione : Vascone Piano Sup. 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,3 °C T.R.A. : 25,3 °C Umidità Relativa: 58,80 % 

 

Immagine Termografica n. 199 IR  Immagine nel Visibile n. 199 

 

 

Note:  Nel soprastante termogramma si è accertata una formazione di umidità alla base del vascone contenente 
l’impianto idrico causato in via prevalente da una significativa formazione di condensa. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:16:34 

Ispezione : Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,7 °C T.R.A. : 25,7 °C Umidità Relativa:  63,90 % 

 

Immagine Termografica n. 1709 IR  Immagine nel Visibile n. 1709 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:19:25 
Ispezione : Vascone Piano Sup. 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,1 °C T.R.A. : 26,1 °C Umidità Relativa: 61,40 % 

 

Immagine Termografica n. 1712 IR  Immagine nel Visibile n. 1712 

 

 

Note: Nei soprastanti termogrammi non si evidenziano asimmetrie termiche e pertanto non sono presenti 
infiltrazioni in atto. 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:17:56 

Ispezione : Corridoio 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,3 °C T.R.A. : 26,3 °C Umidità Relativa:  60,80 % 

 

Immagine Termografica n. 1711 IR  Immagine nel Visibile n. 1711 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:17:11 
Ispezione : Crridoio 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,7 °C T.R.A. : 25,7 °C Umidità Relativa: 63,10 % 

 

Immagine Termografica n. 1710 IR  Immagine nel Visibile n. 1710 

 

 

Note: Analisi analoga alla precedente. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:22:50 

Ispezione : Portico Laterale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,1 °C T.R.A. : 25,1 °C Umidità Relativa:  65,70 % 

 

Immagine Termografica n. 1717 IR  Immagine nel Visibile n. 1717 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:26:26 
Ispezione : Portico Laterale 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,3 °C T.R.A. : 25,3 °C Umidità Relativa: 64,50 % 

 

Immagine Termografica n. 1721 IR  Immagine nel Visibile n. 1721 

 

 

Note: Nel termogramma 1717 non si rilevano infiltrazioni all’intradosso. Nel termogramma n. 1721 si accertano 
lievi asimmetrie termiche non riconducibili a manifestazioni infiltrative. 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:28:48 

Ispezione : Bocchettone 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,7 °C T.R.A. : 25,7 °C Umidità Relativa:  63,70 % 

 

Immagine Termografica n. 1724 IR  Immagine nel Visibile n. 1724 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:30:54 
Ispezione : Portico Laterale 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,7 °C T.R.A. : 25,7 °C Umidità Relativa: 63,50 % 

 

Immagine Termografica n. 1727 IR  Immagine nel Visibile n. 1727 

 

 

Note: Analisi analoga alla precedente. 

 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:33:25 

Ispezione : Portico Laterale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,7 °C T.R.A. : 25,7 °C Umidità Relativa:  63,50 % 

 

Immagine Termografica n. 1729 IR  Immagine nel Visibile n. 1729 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:35:54 
Ispezione : Vascone Piano Sup. 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 25,3 °C T.R.A. : 25,3 °C Umidità Relativa: 64,50 % 

 

Immagine Termografica n. 1732 IR  Immagine nel Visibile n. 1732 

 

 

Note: Analisi analoga alla precedente non risultano presenti manifestazioni infiltrative. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:47:16 

Ispezione : Portico Centrale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,2 °C T.R.A. : 26,2°C Umidità Relativa:  62,10 % 

 

Immagine Termografica n. 1748 IR  Immagine nel Visibile n. 1748 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:54:23 
Ispezione : Portico Centrale 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,3 °C T.R.A. : 26,3 °C Umidità Relativa: 61,90 % 

 

Immagine Termografica n. 1756 IR  Immagine nel Visibile n. 1756 

 

 

Note: Nulla da segnalare in ordine alla presenza di infiltrazioni. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:59:46 

Ispezione : Portico Centrale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,2 °C T.R.A. : 26,2 °C Umidità Relativa:  61,70 % 

 

Immagine Termografica n. 1761 IR  Immagine nel Visibile n. 1761 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 09:01:08 
Ispezione : Interno Loculi 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,3 °C T.R.A. : 26,3 °C Umidità Relativa: 61,80 % 

 

Immagine Termografica n. 1763 IR  Immagine nel Visibile n. 1763 

 

 

Note: Non si rilevano infiltrazioni in atto. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 09:04:43 

Ispezione : Portico Laterale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,7 °C T.R.A. : 26,7 °C Umidità Relativa:  61,20 % 

 

Immagine Termografica n. 1767  IR  Immagine nel Visibile n. 1767 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 09:09:38 
Ispezione : Portico Centrale 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,8 °C T.R.A. : 26,8 °C Umidità Relativa: 60,40 % 

 

Immagine Termografica n. 1773 IR  Immagine nel Visibile n. 1773 

 

 

Note: Non si rilevano infiltrazioni dai termogrammi soprastanti mentre alcune porzioni di intonaco risultano in 
via di distacco. 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 09:12:17 

Ispezione : Portico Centrale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,8 °C T.R.A. : 26,8 °C Umidità Relativa:  59,90 % 

 

Immagine Termografica n. 1774  IR  Immagine nel Visibile n. 1774 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 09:17:22 
Ispezione : Bocchettone 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 27,9 °C T.R.A. : 27,9 °C Umidità Relativa: 54,70  % 

 

Immagine Termografica n. 1790 IR  Immagine nel Visibile n. 1790 

 

 

Note: Le asimmetrie termiche rilevate sono riconducibili a distacchi degli intonaci e allentamenti da supporto 
retrostante degli stessi. 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 29.07.2017 

Ora : 09:17:22 

Ispezione : Portico Centrale 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,8 °C T.R.A. : 26,8 °C Umidità Relativa:  60,00 % 

 

Immagine Termografica n. 1780 IR  Immagine nel Visibile n. 1780 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (29 Luglio 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 29.07.2017 

Ora : 08:19:25 
Ispezione : Vascone Piano Sup. 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 26,1 °C T.R.A. : 26,1 °C Umidità Relativa: 61,40 % 

 

Immagine Termografica n. 1712 IR  Immagine nel Visibile n. 1712 

 

 

Note: Non risultano presenti infiltrazioni e i bocchettoni di scarico assolvono la funzione con regolarità. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 11:03.48 

Ispezione : Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,8 °C T.R.A. : 16,8 °C Umidità Relativa:  62,50 % 

 

Immagine Termografica n. 1985 IR  Immagine nel Visibile n. 1985 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 11:52:17 
Ispezione : Corridoio Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,2 °C T.R.A. : 16,2 °C Umidità Relativa: 63,10 % 

 

Immagine Termografica n. 1994 IR  Immagine nel Visibile n. 1994 

 

 

Note: Non si rilevano infiltrazioni – le macchie di colore più scure delle immagini termografiche si riferiscono alle 
riprese murarie effettuate e al diverso stato igrometrico dei materiali 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 11:24:37 

Ispezione : Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,3 °C T.R.A. : 16,3 °C Umidità Relativa:  62,20 % 

 

Immagine Termografica n. 2005 IR  Immagine nel Visibile n. 2005 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 11:25:15 
Ispezione : Corridoio Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,5 °C T.R.A. : 16,5 °C Umidità Relativa: 61,50 % 

 

Immagine Termografica n. 2006 IR  Immagine nel Visibile n. 2006 

 

 

Note: Non si rilevano infiltrazioni – le macchie di colore più scure dell’immagine termografica  si riferiscono alle 
riprese murarie effettuate e al diverso stato igrometrico dei materiali 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 11:32:24 

Ispezione : Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,3 °C T.R.A. : 16,3 °C Umidità Relativa:  62,90 % 

 

Immagine Termografica n. 2012 IR  Immagine nel Visibile n. 2012 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 11:43:42 
Ispezione : Portico Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,6 °C T.R.A. : 16,6 °C Umidità Relativa: 61,90 % 

 

Immagine Termografica n. 2018 IR  Immagine nel Visibile n. 2018 

 

 

Note: Nel termogramma n. 2012 non si rilevano infiltrazioni in atto – nel termogramma n. 2018 eseguito in 
prossimità della vetrata di accesso al piano superiore si è accertata una infiltrazione localizzata di live entità. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 11:44:52 

Ispezione : Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,2 °C T.R.A. : 17,2 °C Umidità Relativa:  61,10 % 

 

Immagine Termografica n. 2020 IR  Immagine nel Visibile n. 2020 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 11:46:37 
Ispezione : Corridoio Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,0 °C T.R.A. : 17,0 °C Umidità Relativa: 60,50 % 

 

Immagine Termografica n. 2023 IR  Immagine nel Visibile n. 2023 

 

 

Note: I termogrammi si riferiscono allo stesso punto visto da due inquadrature diverse – si è accertata una 
infiltrazione localizzata di live entità. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 11:54:49 

Ispezione : Portico Centrale lato sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,9 °C T.R.A. : 16,9 °C Umidità Relativa:  59,30 % 

 

Immagine Termografica n. 2031 IR  Immagine nel Visibile n. 2031 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Qualitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 12:11.05 
Ispezione : Portico Centrale Lato dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,3 °C T.R.A. : 17,3 °C Umidità Relativa: 57,60 % 

 

Immagine Termografica n. 2049 IR  Immagine nel Visibile n. 2049 

 

 

Note: Nel termogramma n. 2013 si evidenzia una lieve infiltrazione al centro dell’arcata – Nel termogramma n. 
2049 eseguito sul lato sinistro del portico centrale non si rilevano infiltrazioni in atto. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 12:36:06 

Ispezione : Portico laterale dx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,9 °C T.R.A. : 16,9 °C Umidità Relativa:  58,60 % 

 

Immagine Termografica n. 2075 IR  Immagine nel Visibile n. 2075 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 12:27:50 
Ispezione : Portico Centrale Lato dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 17,0 °C T.R.A. : 17,0 °C Umidità Relativa: 59,80 % 

 

Immagine Termografica n. 2067 IR  Immagine nel Visibile n. 2067 

 

 

Note: Nei soprastanti termogrammi si evidenzia una lieve infiltrazione laterale – Si evidenzia che sopra la 
proiezione verticale dell’infiltrazione è posto in prossimità il bocchettone di raccolta acque piovane del terrazzo. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 11.11.2017 

Ora : 12:31:47 

Ispezione : Corridoio Laterale dx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,9 °C T.R.A. : 16,9 °C Umidità Relativa:  58,50 % 

 

Immagine Termografica n. 2074 IR  Immagine nel Visibile n. 2074 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (11 Novembre 2017) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 11:11:2017 

Ora : 12:29:47 
Ispezione : Corridoio Laterale dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 16,9 °C T.R.A. : 16,9 °C Umidità Relativa: 60,50 % 

 

Immagine Termografica n. 2070 IR  Immagine nel Visibile n. 2070 

 

 

Note: Nei soprastanti termogrammi si evidenziano significative infiltrazioni causate presumibilmente dalla 
ostruzione del bocchettone del terrazzo sovrastante non praticabile. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03 Gennaio 2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:40:56 

Ispezione : Corridoio Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 11,9 °C T.R.A. : 11,9 °C Umidità Relativa:  52,20% 

 

Immagine Termografica n. 2121 IR  Immagine nel Visibile n. 2121 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03.01.2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:41:56 
Ispezione : Portico Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 11,9 °C T.R.A. : 11,9 °C Umidità Relativa: 52,40 % 

 

Immagine Termografica n. 2122 IR  Immagine nel Visibile n. 2122 

 

 

Note: Nei soprastanti termogrammi si evidenziano significative infiltrazioni causate presumibilmente dalla 
mancata tenuta dell’innesto del discendente di scarico della cunetta di raccolta acque piovane della copertura 
soprastante e il bocchettone di scarico della pavimentazione del terrazzo praticabile soprastante. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03 Gennaio 2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:44:48 

Ispezione : Portico Laterale sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 11,7 °C T.R.A. : 11,7 °C Umidità Relativa:  52,90% 

 

Immagine Termografica n. 2125 IR  Immagine nel Visibile n. 2125 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03.01.2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:44:16 
Ispezione : Portico Laterale sx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 12,1 °C T.R.A. : 12,1 °C Umidità Relativa: 52,20 % 

 

Immagine Termografica n. 2124 IR  Immagine nel Visibile n. 2124 

 

 

Note: Nei soprastanti termogrammi si evidenzia una localizzata infiltrazione di lieve entità corrispondente al 
tratto di pavimentazione antistante il finestrone di accesso al piano superiore. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03 Gennaio 2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:51:54 

Ispezione : Portico Centrale Lat. sx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 11,7 °C T.R.A. : 11,7 °C Umidità Relativa:  55,30 % 

 

Immagine Termografica n. 2130 IR  Immagine nel Visibile n. 2130 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03.01.2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:56:46 
Ispezione : Portico Laterale dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 11,90 °C T.R.A. : 11,90 °C Umidità Relativa: 56,60 % 

 

Immagine Termografica con Fusione  n. 2132 IR  Immagine nel Visibile n. 2132 

 

 

Note: Nel termogramma n.2130 così come negli altri termogrammi eseguiti si rileva una live infiltrazione posta al 
centro dell’arcata. Nel termogramma n. 2132 si evidenzia una manifestazione infiltrativa non presente nei 
precedenti report termografici. 
 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03 Gennaio 2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 03.01.2018 

Ora : 12:59:36 

Ispezione : Portico Laterale dx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 12,10 °C T.R.A. : 12,10 °C Umidità Relativa:  56,60 % 

 

Immagine Termografica n. 2134 IR  Immagine nel Visibile n. 2134 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03.01.2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 03.01.2018 

Ora : 13:00:16 
Ispezione : Portico Laterale dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 12,10 °C T.R.A. : 12,10 °C Umidità Relativa: 56,90 % 

 

Immagine Termografica  n. 2136 IR  Immagine nel Visibile n. 2136 

 

 

Note: Nei termogrammi soprastanti si evidenzia una lieve infiltrazione. La stessa è posta in corrispondenza del 
lavello esterno posto al piano superiore. 
 

 

 



RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03 Gennaio 2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Sito : Cimitero Campo Verano 

Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 
 

Data : 03.01.2018 

Ora : 13:01:08 

Ispezione : Corridoio Lat. dx 
 

 

STRUMENTAZIONE    
Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 12,0 °C T.R.A. : 12,0 °C Umidità Relativa:  57,70 % 

 

Immagine Termografica n. 2139 IR  Immagine nel Visibile n. 2139 

                

 

                         

RAPPORTO D’ISPEZIONE TERMOGRAFICA – (03.01.2018) 

Oggetto: Termografia Quantitativa 

Località : Cimitero Campo Verano 
Committenza : Arc. Di Carità Verso i Trapassati 

 

Data : 03.01.2018 

Ora : 13:01:28 
Ispezione : Portico Laterale dx 

 

 

STRUMENTAZIONE    

Marca : TESTO Modello : 882 Campo Visivo: 32° x 23° Sensore IR 640 X 480 

Emissività : 0,93 T. ambiente : 11,90 °C T.R.A. : 11,90 °C Umidità Relativa: 57,50  % 

 

Immagine Termografica n. 2140 IR  Immagine nel Visibile n. 2140 

 

 

Note: Significative sono le manifestazioni infiltrative accertate all’intradosso di copertura del corridoio posto sul 
porticato destro. Le stesse sono presumibilmente causate dall’ostruzione del bocchettone posto sul sovrastante 
terrazzo non praticabile. 
 

 



 

 
 

RELAZIONE DEI REPORT ESEGUITI 
 

Report Termografico 08 Ottobre 201 6: 

 

Il rilievo termografico Ĉ stato eseguito successivamente l evento temporalesco del 07 

Ottobre 2016. Alla data del rilievo si registrano una temperatura media di 18̃C e una 

umiditā media del 67%. Il rilievo era teso a verificare l eventuale presenza di 

manifestazioni infiltrative all intradosso dell ambulacro perimetrale della Cappella 

Cimiteriale.  

Esaminati i termogrammi attraverso il software IRSoft versione 4.3 si relaziona quanto 

segue: 

 

Zona Ispezionata Ambulacro Lato Sinistro  

 

Dall esame al computer di tutta la porzione dell ambulacro si Ĉ accertata un'unica 

infiltrazione di live entitā in corrispondenza dell innesto del discendente acque di 

raccolta con il gomito posto a vista. Nel termogramma IR 169 Ĉ rilevabile una 

infiltrazione in corrisp ondenza del gomito del discendente che raccoglie le acque 

piovane del soprastante terrazzo, le acque di scarico del lavello, nonchĉ le acque 

piovane di raccolta del bocchettone posto sulla cunetta di scolo della copertura a falde.  

 

Zona Ispezionata Ambulac ro Centrale ² Lato Sinistro  

 

Dall esame al computer di tutta la porzione dell ambulacro oggetto di ispezione si sono 

accertate delle lievi infiltrazioni in prossimitā dell arcata centrale posta in 

corrispondenza del corridoio di accesso alla Cappella. Nei  termogrammi IR  180 e 181 

sono rilevabili lievi  manifestazioni infiltrative di cui la piĘ significativa posta proprio in 

corrispondenza del vertice dell arco. Si tiene a precisare che sul sovrastante terrazzo Ĉ 

posto un vano tecnologico contenente la centralina dell impianto idrico. Non possono 

escludersi pertanto minime perdite dell impianto idrico che interessano la sottostante 

struttura muraria.  

 

 



 
 

Zona Ispezionata Ambulacro Centrale ² Lato Destro  

 

In questa zona si individuano significative man ifestazioni infiltrative. Nei termogrammi 

IR 184 ² 185 ² 186 e 187 ben evidenti appaiono le manifestazioni infiltrative. Le 

asimmetrie termiche rilevate nell ordine di 2̃C stanno ad indicare una importante 

imbibizione della stru ttura muraria.  

 

       
 

I termogrammi soprastanti indicano la percentuale di umiditā superficiale rilevata 

all intradosso. Le infiltrazioni sono rappresentate con il colore rosso dove il grado di 

umiditā superficiale Ĉ piĘ alto. 

Si rileva che anche all interno del corridoio dove sono posti i loculi, adiacente la porzione 

di ambulacro interessato da infiltrazioni , cosČ come si evince nel termogramma IR 189 

risultavano presenti infiltrazioni. Si evidenzia che le infiltrazioni di cui sopra risultano 

poste in corri spondenza degli scarichi posti sul sovrastante terrazzo.  

 

Zona Ispezionata ² Vano tecnico impianto idrico  

 

Si Ĉ provveduto ad ispezionare l interno del vano tecnico posto sul terrazzo sovrastante 

l ambulacro. Dal termogramma IR 199 si Ĉ accertata una formazione di umiditā alla base 

dello stesso. Tale umiditā puĒ essere ascrivibile o all ingresso di acqua piovana 

all interno della copertura in lamiera del vano o alla significativa formazione di condensa 

che si forma all interno dello stesso. 

 

 

 



                                                                                                                    

 
 

Report Termografico 29 Luglio 2017 : 

 

Il rilievo termografico Ĉ stato eseguito successivamente l evento temporalesco del 26 

Luglio 2017. Alla data del rilievo si registrarono una temperatura media di 29̃C e una 

umiditā media del 53%. Il rilievo era teso a verificare l eventuale persistenza di 

manifestazioni infiltrative all intradosso dell ambulacro perimetrale della Cappella 

Cimiteriale. Si precisa che dopo il rilievo termografico eseguito nell anno 2016 sono stati 

eseguiti degli interventi manutentivi sui discendenti di scarico presenti sul s ovrastante 

terrazzo. 

Esaminati i termogrammi attraverso il software IRSoft versione 4.3 si relaziona quanto 

segue: 

 

I lavori manutentivi consistenti nelle disostruzioni degli scarichi di raccolta acque 

piovane e di lavaggio posti sul sovrastante terrazzo d i copertura dell ambulacro nonchĉ 

degli scarichi posti nella cunetta di raccolta delle acque provenienti dalla falda di 

copertura sono risultati determinanti in quanto nell ispezione termografica non si sono 

accertate manifestazioni infiltrative. Si rileva no dei significativi distacchi e allentamenti 

degli intonaci sulle arcate di tamponatura.  

 

Report Termografico del 11 Novembre 2017:  

 

Il rilievo termografico Ĉ stato eseguito successivamente Gli eventi temporaleschi occorsi 

nelle giornate del 6 e 7 Novembr e 2017. Alla data del rilievo si registrarono una 

temperatura media di 29̃C e una umiditā media del 53%. Il rilievo era teso a verificare 

l eventuale persistenza di manifestazioni infiltrative all intradosso dell ambulacro 

perimetrale della Cappella Cimite riale.  

Esaminati i termogrammi attraverso il software IRSoft versione 4.3 si relaziona quanto 

segue: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zona Ispezionata Ambulacro Lato Sinistro  

 

Non sono state accertate manifestazioni infiltrative  ad eccezione di una localizzata 

macchia posta in prossimitā dell accesso al piano soprastante. Le immagini 

termografiche n.2018 ² 2020 e 2023 che rappresentano la nuova infiltrazione, non 

presente nelle precedenti indagini svolte dallo scrivente risulta c orrispondente  alla 

porzione di pavimentazione del sovrastante lastrico in corrispondenza della porta 

finestra dante accesso allo stesso.  

 

Zona Ispezionata Ambulacro Centrale  

 

Non sono state accertate manifestazioni infiltrative ad eccezione di una lieve 

infiltrazione giā rilevata nelle precedenti ispezioni. Nel termogramma n. 2031 Ĉ 

rappresentata detta infiltrazione posta al vertice dell arco posto in prossimitā 

dell accesso alla Cappella. Le significative manifestazioni infiltrative rilevate nel report 

termografico dell  08 Ottobre 2016 non risultano piĘ in atto. 

 

Zona Ispezionata Ambulacro Lato Destro  

 

Nel corridoio terminale dell Ambulacro Destro sono presenti vistose infiltrazioni che 

hanno e stanno degenerando gli intonaci al l intradosso. Come si evince dai 

termogrammi n. 2070  e 2074 le infiltrazioni risultano corrispondenti alla proiezione 

verticale della zona di terrazzo non praticabile. Verosimilmente non essendo possibile 

accedere facilmente sul terrazzo le infiltrazioni p ossono essere riconducibili alla 

ostruzione del bocchettone di scarico posto sullo stesso terrazzo. Risulta altresČ 

presente un infiltrazione nell Ambulacro principale destro di lieve entitā ( termogramma 

n. 2067 e 2075) posta in corrispondenza della porzi one di terrazzo sovrastante dove 

risulta presente un bocchettone di scarico.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Report Termografico del 03 Gennaio 2018 : 

 

Il rilievo termografico Ĉ stato eseguito successivamente Gli eventi piovosi occorsi nelle 

giornate del 1 e 2 Gennaio 2018. Alla data del rilievo si registrarono una temperatura 

media di 12̃C e una umiditā media del 55%. Il rilievo era teso a verificare l eventuale 

persistenza di manifestazioni infiltrative all intradosso dell ambulacro perimetrale della 

Cappella Cimiteriale.  

 

In data 03 Gennaio 2018 Ĉ stata eseguita l ultima ispezione termografica a chiusura 

dell incarico affinchĉ in via definitiva si potesse avere un quadro completo dello stato 

manutentivo dell intradosso dell intero Ambulacro perimetrale alla Cappella Cimiteriale. 

Ogni settore dell Ambulacro Ĉ stato ispezionato per avere il quadro generale e 

comparativo con le pr ecedenti ispezioni eseguite dallo scrivente.  

 

Esaminati i termogrammi attraverso il software IRSoft versione 4.3 si relaziona quanto 

segue: 

 

Zona Ispezionata Ambulacro Lato Sinistro  

 

Si Ĉ accertata una nuova infiltrazione in prossimitā del terzo discendente posto 

nell ambulacro sinistro. Le cause sono probabilmente ascrivibili ad una perdita 

localizzata nel punto d innesto del discendente posto sulla cunetta di scolo della falda e 

il discendente di raccolta acque piovane del terrazzo praticabile. Le immagini 

termografiche n. 2122 e 2125  evidenziano un infiltrazione in prossimitā del gomito di 

raccordo del discendente e altre distaccate che si estendono verso la parte centrale 

dell intradosso dell ambulacro. Di seguito si mostrano due immagini termografiche 

eseguite con il metodo della fusione nel visibile dove meglio viene rappresentata sia la 

percentuale di umiditā superficiale quanto la temperatura superficiale rilevata. 

 

 

 

 



 
 

     
   Fusione nel visibile umiditā superficiale         Fusione ne l visibile temperatura 

superficiale  

 

Le immagini termografiche n. 2124 e n. 2125 si riferiscono all infiltrazione giā rilevata nel 

report dell 11 Novembre 2017 ed Ĉ quella posta in prossimitā dell accesso che consente 

il passaggio al piano superiore.  

 

Zona Ispezionata Ambulacro Centrale  

 

Si evidenzia la presenza di sole due lievi infiltrazioni. L immagine termografica n. 2130 si 

riferisce all infiltrazione posta al vertice dell arco posto in prossimitā del corridoio 

centrale di accesso e giā accertata nelle precedenti ispezioni. L immagine termografica 

n. 2132 rappresentata in fusione nel visibile non risultava presente nei precedenti report 

ed Ĉ localizzata tra la zona dove Ĉ posta la scala di accesso che conduce al piano S1 e 

l ufficio della Venerabile Arciconfraternita.  

 

Zona Ispezionata Ambulacro Destro  

 

Persistono le infiltrazioni accertate nel Novembre 2017 con una sempre piĘ evidente 

degenerazione dell intradosso posto nel corridoio del corridoio terminale dell Ambulacro. 

Le immagini n. 2139 e 2140 ben evidenziano lo stato degenerativo degli intonaci quanto 

le infiltrazioni in atto.  Continua a persistere l infiltrazione localizzata in angolo  ( 

termogramma n. 2134 e 2136) e posta in corrispondenza della porzione di terrazzo 

sovrastante do ve risulta presente un bocchettone di scarico.  

 

  



 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

Lo stato degli intonaci delle ar cate di tamponatura dell ambulacro risultano nella quasi 

totalitā distaccati o fortemente allentati dal supporto sottostante attese le significative 

asimmetrie termiche rilevate. Per quanto attiene gli intonaci posti  sulle pareti e  

all intradosso dell ambulacro Ĉ possibile stimare, attraverso le ispezioni termografiche 

effettuate, un parziale allentamento degli stessi stimabile in una percentuale  compresa  

del 20%. L attuale stato manutentivo degli intonaci non costituisce al momento pericolo 

per la pubblica incolumitā ad eccezione del tratto compreso nel corridoio terminale 

dell Ambulacro destro dove nelle more delle definizioni dell intervento di risanamento 

specifico Ĉ da ritenersi ragionevole  la chiusura di tale compartimento ai visitatori.  

 

 

Relativamente alle manifestazioni infiltrative accertate nel corso delle ispezioni 

effettuate , la continuitā dei report ha individuato dei punti critici nei quali permangono 

delle infil trazioni e che corrispondono a lla tratta di scarico verticale dal bocchettone di 

raccolta perimetrale all a falda, coinvolge anche lo scarico del lavabo corrispondente . 

Tuttavia ciĒ non esime da una costante manutenzione delle superfici scoperte 

soprastanti l ambulacro con: 

-  Pulizia costante di depositi di sporcizia nel canale di raccolta posta alla base di fal da; 

-  Rimozione di depositi di sporcizia sul terrazzo di copertura dell ambulacro; 

-  Pulizia dei bocchettoni di scarico con solo uso di solventi chimici;  

-  Costante verifica dei bocchettoni di scarico posti nei terrazzi non praticabili.  
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